


No deje que un proyector se interponga entre usted y el público.
Presentando una tecnología óptica única de Hitachi, el CP-A100/ED-A100/ED-A110 posee una capacidad
de proyección a corta distancia en una pantalla de proyección de 60 pulgadas en solo 42 cm*.

Esto permite colocar el proyector muy cerca de la pantalla, eliminando los efectos que producen las sombras
y permitiendo una mayor flexibilidad al usuario. Con una calidad de imagen avanzada, aplicabilidad añadida y
funciones de seguridad, este producto va a revolucionar el uso de los proyectores en el ámbito de la
educación y los negocios.

Proyector LCD de proyección a corta distancia

CP-A100/ED-A100/ED-A110

*9,6 cm desde la parte delantera del proyector hasta la pantalla



ED-A110CP-A100 ED-A100

● Tecnología de proyección a corta distancia de Hitachi 

El CP-A100/ED-A100/ED-A110 utiliza la primera lente del mundo
de alta resolución de forma libre que ha sido desarrollada
exclusivamente por Hitachi, lo que permite producir al proyector
imágenes de 60” a tan solo 42 cm* desde el espejo del
proyector a la pantalla. 

● Proyección a corta distancia. Beneficios a largo plazo

Al utilizar las nuevas de alto rendimiento únicas de Hitachi
podemos reducir drásticamente la distancia de proyección, y
junto con la introducción de un ángulo de alta proyección  el
proyector silencioso CP-A100/ED-A100/ED-A110 puede
colocarse a tan solo 42 cm de la pantalla de 60”. 

Entre los beneficios se encuentran:
• Optimiza el espacio disponible
• Flexible para entornos grandes o reducidos
• Más espacio para el ponente y el público
• Presentaciones sin sombras
• Ningún brillo emitido por la luz del proyector

Proyectores LCD de proyección a corta distancia de Hitachi

● Prestaciones Versátiles

Tamaño y habilidad compacta para proyectar imágenes de 60”
desde tan solo 42 cm, desde el espejo hasta la pantalla Los
proyectores de proyección a corta distancia CP-A100/ED-
A100/ED-A110 de Hitachi resultan perfectos para cualquier tipo
de estancia, ya sea una sala de reuniones, un aula o una sala de
casa, y puede proyectarse en la pared o en la superficie de
cualquier mesa.

● Capacidad de red

LAN a través de RJ-45. Esta prestación le permite seguir y
controlar su proyector desde un lugar concreto necesitando
menos tiempo para su revisión y mantenimiento, y reduciendo
así el coste total al propietario. 
Por ejemplo:
• Apague todos sus proyectores a la vez
• Programe el mantenimiento a fin de reducir el periodo inactivo

del proyector
• Prevenga pérdidas con un correo electrónico de alerta cuando

el proyector se desconecta de LAN.

*9,6 cm desde la parte delantera del proyector hasta la pantalla

60”

• Las primeras lentes sin forma definida de alto
rendimiento del mundo

• Tecnología única de Hitachi

• Proyección a corta distancia – 42 cm para 60”

• Brillo: 

CP-A100: Modo Normal 2500 lúmenes,
Modo Whisper 2000 lúmenes,

ED-A100: Modo Normal 1500 lúmenes,
Modo brillo 2000 lúmenes,

ED-A110: Modo Normal 1500 lúmenes,
Modo brillo 2000 lúmenes,

• Conectividad total – 2 tomas de entrada RGB 2/1 de
salida, Vídeo, S-Vídeo, Componente, 3 entrada de
Audio, 1 de salida

• Capacidad de red – LAN a través de RJ-45

• Mantenimiento Sencillo – La puerta de la lámpara del
proyector colocada de manera práctica y el filtro de
gran efectividad aseguran un servicio y
mantenimiento mínimos.

• Seguridad mejorada – Barra de seguridad, Bloqueo
mediante PIN, Bloqueo MyScreen mediante PIN,
Bloqueo de teclado numérico, alerta a través del
correo electrónico cuando se conecta a LAN



● Seguridad

Los excelentes y varios niveles de seguridad reducen el riesgo
de robo; entre ellos se encuentran: bloqueos mediante PIN,
barras de seguridad, etiquetas de seguridad, bloqueo
Kensington, correo electrónico de alerta cuando se quita de la
red.

● Calidad de imagen

La tecnología única de las lentes de alto rendimiento de Hitachi
crea las imágenes con la mejor calidad posible. Entre los colores
intensos de proceso a 8 bit de los 3 LCD se cuenta con una
gama de 16.7 millones de colores con resolución XGA,
proporcionando imágenes claras y nítidas.  

● Mantenimiento sencillo

El mantenimiento sencillo viene garantizado por la inclusión de
piezas muy efectivas en todo el proyector. La puerta de la lámpara
está colocada en la parte superior del proyector por lo que resulta
muy fácil acceder a la lámpara, lo cual combinado con la puerta de
filtro corrediza, asegura que estas piezas se puedan limpiar,
mantener y cambiar de una manera rápida y limpia

Bloqueo mediante

PIN

Bloqueo de MyScreen

mediante PIN

● Conectividad

Las características de conectividad tan diversas incluyen
entradas de RGB Dual y una salida RGB, Vídeo, S-Vídeo,
Componente, tres entradas de audio y una de salida, y un
conector RJ-45 para acceso LAN con cable.

● Diseño

El CP-A100/ED-A100/ED-A110 ha sido refinado para crear un
diseño de producto compacto e integral. Para ello, hemos
utilizado contornos con estilo para crear un aspecto moderno.

● Ruido reducido

Con un nivel de ruido reducido de solo 29 dB, y con el proyector
más lejos del público, apenas hay distracciones en las reuniones
y presentaciones, y el ponente o profesor puede concentrarse
en su presentación o en su clase.


